
 

                                       编号：CNCA-C21-01：2014   

      

 



 

目  录 

0 引言 ................................................................................................................................... 1�
1 适用范围 ............................................................................................................................ 1�
2 认证依据标准 ...................................................................................................................... 2�
3 认证模式 ............................................................................................................................. 2�
4 认证单元划分 ...................................................................................................................... 2�
5 认证委托 ............................................................................................................................. 2�
5.1 认证委托的提出和受理 ............................................................................................................................ 2�
5.2 申请资料 ..................................................................................................................................................... 3�
5.3 实施安排 ..................................................................................................................................................... 3�
6 认证实施 ............................................................................................................................. 3�



1 

0 引言 

本规则基于装饰装修产品的安全风险和认证风险制定，规定了装饰装修

产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。 

本规则与国家认监委发布的《强制性产品认证实施规则  生产企业分

类管理、认证模式选择与确定》、《强制性产品认证实施规则  生产企业检

测资源及其他认证结果的利用》、《强制性产品认证实施规则  工厂检查通

用要求》等通用实施规则配套使用。 
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不符合国家法律法规及相关产业政策要求时，认证机构不得受理相关认

证委托。 

5.2 申请资料 

认证机构应根据法律法规、标准及认证实施的









7 

7.3 市场抽样检测或者检查 

7.3.1 市场抽样检测或者检查原则 

采取市场抽样检测或者检查方式实施获证后监督的，认证委托人、生产

者、生产企业应予以配合并确认从市场抽取的样品。 

7.3.2 市场抽样检测或者检查内容 

认证机构应在认证实施细则中明确市场抽样检测或者检查的内容和要

求。 

7.4 获证后监督的频次和时间 

认证机构应在生产企业分类管理的基础上，

不同的获证后监督频次，合理确定监督 时 间 ， 具 体 原 则 应 在 认 证 实 施 细 则 中

7.5 获证后监督的记录 

认证机构应当启获证后监督全过程予以记录并归档留存，以保证认证过

程和结果具有可追溯性。 

7.6 获证后监督结果的评价 
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对溶剂型木器涂料产品，认证证书还应包括认证单元所覆盖的产品系列

（或产品名称/型号）、相应施工配比，主漆/固化剂/稀释剂的名称/型号及对

应的生产者名称等。 

对瓷质砖产品，认证证书还应包括认证单元所覆盖的产品系列，且产品

系列名称应与产品最小销售包装上标识的名称或编码对应。 
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9.2 使用要求 

可采用国家认监委统一印制的标准规格认证标志或非标准规格印刷/模

压认证标志。 

对溶浑












